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Die HWAM 3100-Serie bietet moderne Holzöfen mit minimalistischen Design und innovativer
Technologie. Mit dem HWAM Autopilot® wird die Verbrennung automatisch optimiert, was zu höherer
Effizienz und geringeren Emissionen führt. Die Öfen sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen
sich perfekt an unterschiedliche Raumgrößen an. Durch ihre hohe Wärmeeffizienz und nachhaltige
Bauweise bieten sie eine umweltfreundliche und komfortable Heizlösung. Die Bedienung ist einfach und
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sorgt für eine konstante Wärmeabgabe. Ideal für alle, die ein modernes und effizientes Heizsystem suchen.

"HWAM 3110c: Ein eleganter, freistehender Ofen mit klassischem Design und hervorragender
Wärmeeffizienz."
"HWAM 3110m: Ein moderner Kaminofen mit einer minimalistischen Optik, einem Säulenfuß
und innovativer Verbrennungstechnologie."
"HWAM 3120c: Ein kompakter Ofen, der sich perfekt für kleinere Räume eignet und dennoch
hohe Effizienz bietet."
"HWAM 3130c: Ein großzügiger Ofen mit großer Glasscheibe, ideal für eine imposante
Wärmeabgabe und ausgezeichnete Sicht auf das Feuer."

Nennwärmeleistung 4,8 kW (3110 und 3120/3130 Autopilot)

Nennwärmeleistung 4,5 kW (3120/3130 SmartControl)

Wirkungsgrad 79% (3110 und 3120/3130 Autopilot)

Wirkungsgrad 81% (3120/3130 SmartControl)

Energieeffizienzklasse A (3110 und 3120/3130 Autopilot)

Energieeffizienzklasse A+ (3120/3130 SmartControl)

Auch DIBt-geprüft als raumluftunabhängige Version wählbar.

Varianten:

Classic Tür (c) oder moderne Tür (m)
Gusseisentopplatte, Abgang oben oder hinten
Säulenfuß, Sockel oder Wandbeschlag (2610/2620)
in schwarz und grau erhältlich
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